
FISCHER
ELEKTRONIK Mess- und Prüftechnik

Kelvinzange

KEZ - Micro 1

4 Vierpol-Zangenpaar zur Messung nach Kelvin

4 für sehr dünne Drähte und feinste Kontaktstellen
-64 empfohlener Messbereich 100 x 10  Ohm Auf-

3lösung bis 100 x 10  Ohm Endwert

4 max. 0,1 A Messstrom

4 Anschlusskabel 1 m mit 5-poligem DIN-Schraub- 
stecker

Die Kelvinzange KEZ-Micro 1 ist ein Vierpol-
Zangenpaar zur Messung von kleinen Wider-
ständen an Proben mit geringen Abmessungen.

Konstruiert wurde die Kelvinzange KEZ-Micro 1 
speziell für die sichere Kontaktierung von kleinen 
Messstellen.

Die beiden verschiedenen Kontaktflächen (spitz 
und flach) gestatten eine individuelle 
Kontaktierung. 

Der Widerstandsmessbereich reicht von 100 µOhm 
bis 100 kOhm.

Der maximale Messstrom soll 0,1 A im Dauerbe-
trieb nicht überschreiten.

Bei den Messgeräteserien Milli-TO 3 und MO 3 
kann kurzzeitig (ca. 10 Sekunden lang) im 
Messbereich 1 mit 1 A und im Dauerbetrieb in den 
Messbereichen 2 bis 7 mit maximal 0,1 A 
gemessen werden.

H.-P. FISCHER ELEKTRONIK GmbH & Co. 
Industrie- und Labortechnik KG
Karl-Metten-Ring 1
D-15749 Mittenwalde

Tel.:  +49 (0)33764 25560
Fax:  +49 (0)33764 255625
Email: info@fischer-messtechnik.de
Internet: www.fischer-messtechnik.de©
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für Messung niederohmiger elektrischer Widerstandswerte nach der 
Vierdraht-Methode (Kelvin)

Kundenspezifische Lösungen bitte erfragen


